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Objekt referencyjny Krabban®

"Scaniarinken" w Sodertalje
Wykonawca:

Narva Project AB

System mocowania:

Krabban® z Teleskopem 220mm

Fakty:

Blacha stalowa,lakierowana
Ca: 2.000mz2

Izolacja 220mm

Rok 2005
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Krabban z teleskopem
zastosowanie: Ksztatt teleskopu niweluje
zageszczanie sie izolacii
Aluminium, miedz, blacha stalowa a w rezultacie odksztatseniom blachy.
w systemie podwujnego rabka

System Krabban montuje sie bez wzgledu na

Blacha Rheinzink w systemie podwujnego rabka potozenie ztacz izolacii w stosunku do rgbka
co eliminuje powstawanie luk termicznych w izolacii

Blacha nierdzewna,felcowana lub zgrzewana.

Blacha

< =N TPR-NIT

“‘6‘{;%;”!,“ Przy trudnym podtozu np.
"')!r” (/ stal lub aluminium cienszy niz 0,6mm,
e\

W !,L\ cienka warstwa betonu itp.

skontaktuj sie z Bjarnes po szerszg informacje
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Jezeli rabek stojacy potozony Przy ktadzeniu blachy Rheinzink
jest réwnolegle na izolacji, nalezy zamontowac pod
do blachy konstrukcyjnej blachg mate Enka-Vent.

uzyj dtuzszego kotka Krabban monowa¢ bez zmian
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Montaz systemu Krabban z teleskopem

Beton Blacha

Przy zbrojonych elementach betonowych typu " Siporex
Skontaktuj sie z Bjarnes po wiecej informacii
1. Wcisnij kotek, ulokuj wkret
1. Przewierci¢ sie przez izolacje 2. Wkre¢ wkreta teleskopowg koncowka wkretakowg
ok. 25-30mm w betonie
2. Wecisnij kotek, ulokuj gwézdz
3. Whij gwozdz ok. 20mm uzywajac pobijaka.
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Krabban® przesuwny

llosS¢ szt.
Art.nr  |[Nazwa produktu w opak.
KG Krabban z blachy ocynkowanej 500szt
KR Krabban z blachy nierdzewnej 500szt
KRS Krabban z blachy nierdzewnej 500szt
do zgrzewania
KGP Krabban z blachy ocynkowanej ptaski 500szt
KRP Krabban z blachy nierdzewnej ptaski 500szt
KRSP [Krabban z blachy nierdzewnej ptaski 500szt
do zgrzewania
KRE Krabban z blachy nierdzewnej Extrem 400szt
KRPE [Krabban z blachy nierdzewnej ptaski 400szt
Extrem
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Teleskopy do Krabban patrz strony 12-21
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Krabban® staty
lloS¢ szt.
Art.nr  |[Nazwa produktu w opak.
KGF Krabban z blachy ocynkowane; 250szt
KRF Krabban z blachy nierdzewnej 250szt
KRFP [Krabban z blachy nierdzewnej ptaski 500szt
KG25 |Krabban z blachy ocynkowanej 25 mm 250szt
Zabka (hafta) - szybki montaz
KR25 |[Krabban z blachy nierdzewnej 25 mm 250szt
Zabka (hafta) - szybki montaz
KG38 |Krabban z blachy ocynkowanej 38mm 250szt
Szybka hafta
KR38 [Krabban z blachy nierdzewnej 38mm 250szt
Szybka hafta
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Teleskop - montaz do podtoza z blachy lub drewna
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TEBT

BFL

BT25

BFS

Koncéwka wkretakowa do teleskopu Torx 25
(ok: 1000 wkretow)
Dtugos¢ 300mm

Przedtuzenie koncéwki wkretakowej 600mm

Koncowka wkretakowa Torx 25 do przedtuzenia M= 1=

Przedtuzenie do wiertta 400mm x 4,5mm, wiertto stalowe
Dtugos¢ 400mm
Stosowac przy grubosci podtoza blaszanego, grubszego niz 2,5mm




Grubos¢

Izolacii |Art.nr Nazwa produktu Kotek wkret
mm
20 TEP20 Teleskop do blachy 20mm HO06 LS50
40 TEP40 Teleskop do blachy 40mm HO6 LS50
50 TEP50 Teleskop do blachy 50mm H40 LS50
60 TEP60 Teleskop do blachy 60mm H40 LS60
70 TEP70 Teleskop do blachy 70mm H40 LS70
80 TEP80 Teleskop do blachy 80mm H65 LS50
90 TEP90 Teleskop do blachy 90mm H65 LS60
100 |TEP100 |Teleskop do blachy 100mm H65 LS70
110 |TEP110 [Teleskop do blachy 110mm H65 LS80
120 |TEP120 [Teleskop do blachy 120mm H65 LS90
130 |TEP130 |Teleskop do blachy 130mm H105 LS60
140 |TEP140 [Teleskop do blachy 140mm H105 LS70
150 |TEP150 |Teleskop do blachy 150mm H105 LS80
160 |TEP160 |Teleskop do blachy 160mm H135 LS60
170 |TEP170 [Teleskop do blachy 170mm H135 LS70
180 |TEP180 |Teleskop do blachy 180mm H135 LS80
190 |TEP190 |Teleskop do blachy 190mm H165 LS60
200 |TEP200 [Teleskop do blachy 200mm H165 LS70
210 |TEP210 [Teleskop do blachy 210mm H165 LS80
220 |TEP220 [Teleskop do blachy 220mm H185 LS70
230 |TEP230 [Teleskop do blachy 230mm H185 LS80
240 |TEP240 [Teleskop do blachy 240mm H185 LS90
250 |TEP250 [Teleskop do blachy 250mm H225 LS60
260 |TEP260 [Teleskop do blachy 260mm H225 LS70
270 |TEP270 [Teleskop do blachy 270mm H225 LS80
280 |TEP280 [Teleskop do blachy 280mm H255 LS60
290 |TEP290 [Teleskop do blachy 290mm H255 LS70
300 |TEP300 [Teleskop do blachy 300mm H255 LS80
310 |TEP310 [Teleskop do blachy 310mm H255 LS90
320 |TEP320 [Teleskop do blachy 320mm H285 LS70
330 |TEP330 [Teleskop do blachy 330mm H285 LS80
340 |TEP340 [Teleskop do blachy 340mm H285 LS90
350 |TEP350 [Teleskop do blachy 350mm H285 LS100
360 |TEP360 [Teleskop do blachy 360mm H285 LS110
370 |TEP370 [Teleskop do blachy 370mm H285 LS120
380 |TEP380 [Teleskop do blachy 380mm H285 LS130
390 |TEP390 [Teleskop do blachy 390mm H285 LS140
400 |TEP400 [Teleskop do blachy 400mm H285 LS150
410 [TEP410 |Teleskop do blachy 410mm H285 LS170
420 [TEP420 |Teleskop do blachy 420mm H285 LS170
430 |TEP430 [Teleskop do blachy 430mm H285 LS170
440 |TEP440 [Teleskop do blachy 440mm H285 LS190
450 |TEP450 [Teleskop do blachy 450mm H285 LS190
460 |TEP460 |Teleskop do blachy 460mm H285 LS200
470 [TEP470 |Teleskop do blachy 470mm H285 LS240
480 |TEP480 [Teleskop do blachy 480mm H285 LS240
490 |TEP490 [Teleskop do blachy 490mm H285 LS240
500 |TEP500 [Teleskop do blachy 500mm H285 LS260
510 |TEP510 [Teleskop do blachy 510mm H285 LS260
520 |TEP520 [Teleskop do blachy 520mm H285 LS300
530 |TEP530 [Teleskop do blachy 530mm H285 LS300
540 |TEP540 [Teleskop do blachy 540mm H285 LS300
550 |TEP550 [Teleskop do blachy 550mm H285 LS300
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Przy grubszej izolacii
skontaktuj sie z Bjarnes System
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Teleskop - montaz do podtoza betonowego

%ﬁ P

BF

HB5K

HBS
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Przedtuzenie do wiertta
SDS uchwyt i gniazdo = l [ = [
Dtugos¢ 500mm

Wiertto udarowe, korona 5x32mm

(ok:100 otworéwl) E:ﬁm
Wiertto udarowe 5x110

(ok:100 otworowl) R s
Pobijak

Mocowanie SDS
Dtugos¢é 500mm

[ I ]




Grubosé

Izolacii [Art.nr Nazwa produktu Kotek Wkret
mm
20 TEB20 [Teleskop do betonu 20mm HO6 BS36
30 TEB30 [Teleskop do betonu 30mm HO6 BS46
40 TEB40 [Teleskop do betonu 40mm HO6 BS56
50 TEB50 [Teleskop do betonu 50mm H40 BS46
60 TEB60 [Teleskop do betonu 60mm H40 BS56
70 TEB70 [Teleskop do betonu 70mm H40 BS66
80 TEB80 [Teleskop do betonu 80mm H65 BS46
90 TEB90 [Teleskop do betonu 90mm H65 BS56
100 |TEB100 |Teleskop do betonu 100mm [H65 BS66
110 |TEB110 |Teleskop do betonu 110mm [H65 BS76
120 |TEB120 |Teleskop do betonu 120mm |H105 BS46
130 |TEB130 |Teleskop do betonu 130mm |H105 BS56
140 |TEB140 |Teleskop do betonu 140mm |H105 BS66
150 |TEB150 |Teleskop do betonu 150mm |H105 BS76
160 |TEB160 |Teleskop do betonu 160mm |H135 BS56
170 |TEB170 |[Teleskop do betonu 170mm |H135 BS66
180 |TEB180 |Teleskop do betonu 180mm |H135 BS76
190 |TEB190 |[Teleskop do betonu 190mm |H165 BS56
200 [TEB200 |Teleskop do betonu 200mm |H165 BS66
210 |TEB210 |Teleskop do betonu 210mm |H165 BS76
220 [TEB220 |Teleskop do betonu 220mm |H185 BS66
230 |TEB230 |Teleskop do betonu 230mm |H185 BS76
240 [TEB240 |Teleskop do betonu 240mm |H185 BS86
250 |TEB250 |Teleskop do betonu 250mm |H225 BS56
260 [TEB260 |Teleskop do betonu 260mm |H225 BS66
270 [TEB270 |Teleskop do betonu 270mm |H225 BS76
280 [TEB280 |Teleskop do betonu 280mm |H225 BS86
290 |TEB290 |Teleskop do betonu 290mm |H255 BS66
300 |TEB300 |Teleskop do betonu 300mm |H255 BS76
310 [TEB310 |Teleskop do betonu 310mm |H255 BS86
320 |TEB320 |Teleskop do betonu 320mm |H285 BS66
330 [TEB330 |Teleskop do betonu 330mm |H285 BS76
340 |TEB340 |Teleskop do betonu 340mm |H285 BS86
350 [TEB350 |Teleskop do betonu 350mm |H285 BS96
360 |TEB360 |Teleskop do betonu 360mm |H285 BS106
370 [TEB370 |Teleskop do betonu 370mm |H285 BS116
380 |TEB380 |Teleskop do betonu 380mm |H285 BS126
390 [TEB390 |Teleskop do betonu 390mm |H285 BS136
400 |TEB400 |Teleskop do betonu 400mm |H285 BS146
410 |[TEB410 |Teleskop do betonu 410mm |H285 BS156
420 |TEB420 |Teleskop do betonu 420mm |H285 BS166
430 |[TEB430 |Teleskop do betonu 430mm |H285 BS176
440 |TEB440 |Teleskop do betonu 440mm |H285 BS186
450 |[TEB450 |Teleskop do betonu 450mm |H285 BS196
460 |TEB460 |Teleskop do betonu 460mm |H285 BS206

Przy grubszej izolacii

#\BJARNES

skontaktuj sie z Bjarnes System
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Teleskop - montaz do podfoza typu Siporex
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Siporex wkret montuje sie bez wczesniejszeqo nawiercania

Przy kazdym objekcie proponowana jest pruba wytrzymatosci

Firma Bjarnes System AB wykonuje w/w pruby

Grubosc¢

Izolacii |Art.nr Nazwa produktu Kotek  |Wkret
mm
20 [TEL20 [Teleskop do Siporex 20mm HO9 LBS125T
60 |TEL60 |Teleskop do Siporex 60mm H40 LBS125T
90 [TEL90 |[Teleskop do Siporex 90mm H65 LBS125T
150 |TEL150 |Teleskop do Siporex 150mm H105 LBS125T
180 [TEL180 |Teleskop do Siporex 180mm H135 LBS125T
220 |TEL220 |Teleskop do Siporex 220mm H165 LBS125T
240 |TEL240 |Teleskop do Siporex 240mm H185 LBS125T
280 |TEL280 |Teleskop do Siporex 280mm H225 LBS125T
300 |TEL300 [Teleskop do Siporex 300mm H255 LBS125T
330 |TEL330 |Teleskop do Siporex 330mm H285 LBS125T

TEBT

Przy grubszej izolacii: Skontaktuj sie z Bjarnes System

Koncéwka wkretakowa do Teleskopu Torx 25

ok. 1000 wkretow..

Dtugos¢ 300mm
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WKkrety do podtoza Siporex | drewna

S—
LBS60 Siporex wkret 65mm
LBS110 Siporex wkret 110mm
LBS125T Siporex wkret 125mm Teleskop

<

LBT80 Siporex/Drewn. wkret 6,0x80mm
LBT100 Siporex/Drewn. wkret 6,0x100mm
LBT130 Siporex/Drewn. wkret 6,0x130mm

STV

Wkret do bardzo kruchego podtoza

[TITTTTTTTTIT

LBE Siporex wkret Extrem 9x90mm
LBEB  Siporex wkret Extrem 6x70mm

TEBL  Teleskopowa Koncowka wkretakowa
Extrem do podtoza Siporex
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Kotki, wkrety do blachy | drewna
Art.nr Nazwa produktu

HO6 Podktadka ze stali nierdzewnej 6 mm

HO9 Podktadka ze stali nierdzewnej 9 mm
H40  Kotek 40mm =<
H65 Kotek 65mm

H105 Kotek 105mm
H135 Kotek 135mm
H165 Kotek 165mm
H185 Kotek 185mm
H225 Kotek 225mm
H255 Kotek 255mm \7
H285 Kotek 285mm

\vi

Wkret samowiercacy do blachy i drewna, stal weglowa. Nawierca do 2x1,25mm
LS50 Wkret 50mm
LS60  Wkret 60mm T 0T
LS70 Wkret 70mm
LS80 Whkret 80mm
LS90 Wkret 90mm
LS100 Wkret 100mm
LS110 Wkret 110mm
LS120 Wkret 120mm
LS130 Wkret 130mm
LS140 Wkret 140mm
LS150 Wkret 150mm
LS170 Wkret 170mm
LS190 Wkret 190mm
LS200 Wkret 200mm
LS240 Wkret 240mm
LS260 Wkret 260mm
LS300 Wkret 300mm

Wkret dachowy ze stali nierdzewnej samowiercacy A2.
Blacha | drewno. Koncéwka nawiercajgca 2ximm
RS60  Wkret ze stali nierdzewnej 60mm

RS100 Wkret ze stali nierdzewnej 100mm

SN
DS i — R R—
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Gwozdzie do betonu | do podtoza typu Siporex

CN N S Y Y N N N Ny Y

AV
\V4
A
Art.nr  Zazwa produktu ~
BS28  GwoOzdz do betonu 28mm ze stali nierdzewnej v
BS36  Gwobzdz do betonu 36mm ze stali nierdzewnej AV
BS46  Gwozdz do betonu 46mm ze stali nierdzewnej <

BS56  Gwozdz do betonu 56mm ze stali nierdzewnej
BS66  GwoOzdz do betonu 66mm ze stali nierdzewnej
BS76  Gwozdz do betonu 76mm ze stali nierdzewnej
BS86  GwoOzdz do betonu 86mm ze stali nierdzewnej
BS96  Gwobzdz do betonu 96mm ze stali nierdzewnej
BS106 Gwo6zdz do betonu 106mm ze stali nierdzewnej
BS116 Gwdzdz do betonu 116mm ze stali nierdzewnej
BS126 Gwozdz do betonu 126mm ze stali nierdzewnej
BS136 Gwdzdz do betonu 136mm ze stali nierdzewnej
BS146 Gwozdz do betonu 146mm ze stali nierdzewnej
BS156 Gwdzdz do betonu 156mm ze stali nierdzewnej
BS166 Gwozdz do betonu 166mm ze stali nierdzewnej
BS176 Gwdzdz do betonu 176mm ze stali nierdzewnej
BS186 Gwozdz do betonu 186mm ze stali nierdzewnej
BS196 Gwdzdz do betonu 196mm ze stali nierdzewnej
BS206 Gwozdz do betonu 206mm ze stali nierdzewnej
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Zgrzewanie pasow blachy nierdzewnej z rabkiem stojacym

Pasy blachy bardziej stabilne

Ograniczone ryzyko porysowania blachy

-,

/7

Zabka (hafta) utrzymuje blache
W miejscu.

Nie ma potrzeby zgrzewania punktowego

Zrob katowy rgbek stojgcy zaginadiem
blacharskim lub cegami zagietymi.

Rabek stojacy zabezpiecza przed
dostaniem sie zanieczyszczenh

Nie trzeba zgrzewac od razu

7
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Przejedz zgrzewarka | rgbek jest gotowy .
Zgrzewarka przesuwa sie samodzielnie po rgbku.
Nie uszkadza powierzchni blachy.

Zawsze ta sama wysokos¢ zgrzania.

Nie trzeba zaginac rabka pojedynczego
Szybszy montaz blachy

Szczelniejszy | rowniejszy dach
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Aro Roller

Falsolja

ARO Aro rolka
AF Oliwa do rgbka

Dtugosc¢: 1850mm
Ciezar: 2kg z 1 litrem
oliwy

Aro Rolka rozprowadza oliwe szybko | jednolicie na
duzym rgbku stojacym, oliwa nie zmienia konsystencji

Smyg

Obliczanie kata metréwkg
Metréwka 2m ,10 czesci

67,6
68,9
70,1
71,2
72,3
73,2
74,2
75,1
75,9
76,7
77,3
77,9
78,5

Stopnie

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
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DMPLETNY SYSTEM
DO MONTAZU BLACH
NA RABEK STOJACY

DORADZTWO TECHNICZNE I DYSTRYBUCJA

#/\BJARNES

Bjarnes System AB

Box 2012, S-151 02 Sodertdlje, Sverige

Adres firmy Hansavdgen 11, S-151 38 Sodertdlje, Sverige
Tel +46 8550 606 60 Fax+46 8 550 862 00
info@bjarnessystem.se

www.bjarnessystem.se
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www.bjarnessystem.se



